








Dimensions

	A	 Balancier de 10 pi 2 po (3,11 m)......................10 pi 5 po (3,17 m)
		  Balancier de 12 pi 4 po (3,75 m)......................11 pi 0 po (3,35 m)
	 B	 Balancier de 10 pi 2 po (3,11 m)......................33 pi 11 po (10,34 m)
		  Balancier de 12 pi 4 po (3,75 m)......................35 pi 3 po (10,74 m)
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9 pi 6 po (2,89 m)

1 pi 5 po (510 mm)

8 pi 6 po (2,59 m)

11 pi 1 po (3,39 m)

9 pi 8 po (2,94 m)

13 pi 3 po (4,05 m)

16 pi 2 po (4,94 m)

ZAXIS 270LC-3

Paramètres d’utilisation

			   Longueur du balancier	 Longueur du balancier 
			   10 pi 2 po (3,11 m)	 12 pi 4 po (3,75 m)
	 Force du balancier avec triple demi-patin
		  de 32 po (800 mm)*.........................................29 518 lb (131,3 kN)	 25 979 lb (115,55 kN)
	 Force de creusage au godet avec triple demi-patin
		  de 32 po (800 mm)*.........................................37 480 lb (166,7 kN)	 37 480 lb (166,7 kN)
	 Capacité de levage à l’avant au niveau du sol
		  Portée de 20 pi (6,10 m)*.................................20 773 lb (9423 kg)	 19 727 lb (8948 kg)
	 A 	 Portée maximale..............................................35 pi 3 po (10,74 m)	 37 pi 1 po (11,30 m)
	 A’	 Portée maximale au niveau du sol....................34 pi 7 po (10,55 m)	 36 pi 6 po (11,12 m)
	 B	 Profondeur maximale de creusage...................23 pi 10 po (7,26 m)	 25 pi 11 po (7,91 m)
	 B’	 Profondeur maximale de creusage
		  à fond plat 8 pi (2,44 m)...................................23 pi 2 po (7,05 m)	 25 pi 8 po (7,72 m)
	 C	 Hauteur maximale de coupe.............................32 pi 10 po (10,01 m)	 34 pi 4 po (10,46 m)



Moteur
	 l	 Émissions certifiées de Niveau 3 par EPA
	 l	 Mode de commande H/P
	 l	 Mode de commande E
	 l	 Alternateur de 50 A
	 l	 Filtre à air sec avec évacuateur (avec commutateur  
		  de colmatage du filtre à air pour moniteur)
	 l	 Filtre à huile moteur à cartouche
	 l	 Double filtre à carburant à cartouche
	 l	 Double filtre d’épurateur d’air
	 l	 Radiateur, refroidisseur d’huile et refroidisseur  
		  intermédiaire avec filet anti-poussière
	 l	 Réservoir de réserve de radiateur
	 l	 Protège-ventilateur
	 l	 Moteur sur support élastique
	 l	 Ralenti automatique
	 l	 Refroidisseur de carburant
	 l	 Pompe de carburant à commande électrique
	 l	 Coupleur de vidange d’huile moteur

Système hydraulique
	 l	 Soupape de dérive réduite pour flèche abaissée,  
		  balancier rentré
	 l	 Bloc de soupapes pour système hydraulique auxiliaire
	 l	 Frein automatique de rotation à engagement à  
		  ressort et dégagement hydraulique
	 l	 Ajustement de débit hydraulique auxiliaire  
		  au moniteur
	 l	 Élévation automatique de puissance
	 l	 Intervalle de vidange d’huile hydraulique de  
		  5000 heures
	 l	 Soupape d’échantillonnage d’huile hydraulique
	 s	 Canalisations hydrauliques auxiliaires
	 s	 Commandes électriques et pilote auxiliaire
	 s	 Indicateur de colmatage du filtre à huile hydraulique
	 s	 Dispositif de commande d’abaissement de charge
	 s	 Commande de déplacement à simple pédale
	 s	 Distributeur de commande

Train de roulement
	 l	 Transmission planétaire avec moteurs à piston axial
	 l	 Blindage de moteur d’entraînement
	 l	 Frein de déplacement automatique à engagement  
		  à ressort et dégagement hydraulique
	 l	 Guide-chenilles, galet avant et centre
	 l	 Triple demi-patin de 32 po (800 mm)
	 l	 Déplacement à deux vitesses à sélecteur automatique
	 l	 Deux galets porteurs supérieurs
	 l	 Chaînes de chenilles scellées et lubrifiées

Structure supérieure
	 l	 Rétroviseurs de gauche et de droite
	 l	 Protection antivandalisme avec clé de démarrage :  
		  porte de cabine / approvisionnement de carburant /  
		  panneaux d’accès / coffre à outils
	 l	 Panneau latéral à grille à débris
	 l	 Filtres à carburant et à huile montés à distance

Outils frontaux
	 l	 Système de lubrification centralisé
	 l	 Joints pare-boue sur toutes les goupilles de godet
	 l	 Sans flèche ni balancier
	 l	 Coussinets imprégnés d’huile
	 l	 Plaques de poussée en résine renforcée
	 l	 Enduit thermique au carbure de tungstène du joint  
		  reliant le godet au balancier
	 s	 Balancier, 10 pi 2 po (3,11 m)
	 s	 Balancier, 12 pi 4 po (3,75 m)
	 s	 Coupleurs rapides d’instrument
	 s	 Vérin de flèche avec plomberie au bâti principal pour  
		  configuration sans flèche ni balancier
	 s	 Godets : excavation de tranchée / service dur /  
		  service dur, grande capacité / service très dur, bord  
		  d’attaque à plaque / tranchants latéraux et dents
	 s	 Pinces à matériaux
	 s	 Outils frontaux ultra-longs

Poste de travail
	 l	 Positions de commande ajustables  
		  (leviers/siège, siège/pédales)
	 l	 Radio AM/FM
	 l	 Climatiseur automatique avec chaufferette  
		  20 000 Btu/h (5,9 kW) et régulateur de pression
	 l	 Manuel de l’opérateur et compartiment pour manuel
	 l	 Prise pour cellulaire, 12 volts, 60 watts, 5 ampères
	 l	 Crochet pour vêtements
	 l	 Siège en tissu à suspension de luxe, accoudoirs  
		  réglables de 4 po (100 mm)
	 l	 Tapis de plancher
	 l	 Essuie-glace avant à vitesse intermittente
	 l	 Cadrans illuminés : liquide de refroidissement  
		  moteur / carburant
	 l	 Klaxon électrique
	 l	 Compteur d’heures électrique
	 l	 Levier d’arrêt hydraulique, toutes commandes
	 l	 Commande de réchauffage hydraulique
	 l	 Éclairage intérieur
	 l	 Grand porte-gobelet
	 l	 Centre d’information machine (MIC)

	 l	 Sélecteurs de mode illuminés : trois modes de  
		  puissance / modes de déplacement — deux avec  
		  automatisme / un mode de travail
	 l	 Moniteur ACL couleur multifonctionnel avec :  
		  capacité diagnostique / capacités multilingue /  
		  suivi de maintenance / horloge / système  
		  moniteur avec alarme : indicateur d’auto-ralenti /  
		  témoin lumineux de colmatage d’épurateur d’air  
		  moteur / vérification du moteur / témoin lumineux et  
		  alarme sonore de température de liquide de  
		  refroidissement du moteur / témoin lumineux et  
		  alarme sonore de pression d’huile moteur / témoin  
		  lumineux de charge d’alternateur / témoin lumineux  
		  de niveau bas de carburant / indicateur d’alerte de  
		  code de défectuosité / affichage de débit de  
		  carburant / indicateur de mode d’essuie-glace /  
		  indicateur de fonction des phares et témoin lumineux  
		  de mode de travail
	 s	 Système moniteur avec alarme : témoin lumineux  
		  de colmatage du filtre hydraulique
	 l	 Alarme de mouvement avec interrupteur d’annulation  
		  — conforme à SAE J994
	 l	 Commutateur de surpuissance sur levier de  
		  commande de droite
	 l	 Commutateurs auxiliaires de commande hydraulique  
		  au levier de la console de droite
	 l	 Pédales et leviers de déplacement
	 l	 Motif de commande pilote à deux leviers SAE
	 l	 Ceinture de sécurité de 2 po (51 mm) avec enrouleur
	 s	 Ceinture de sécurité de 3 po (76 mm) sans enrouleur
	 l	 Vitre teintée
	 l	 Lucarne transparente teintée
	 l	 Compartiment pour breuvage chaud/froid
	 s	 Siège chauffé à suspension pneumatique
	 s	 Convertisseur C.C. 10 A, 24 à 12 volts
	 s	 Ventilateur de circulation d’air
	 s	 Écrans protecteurs pour avant, arrière et côté  
		  de la cabine
	 s	 Protection antivandalisme pour vitres

Système électrique
	 l	 Alternateur de 50 ampères
	 l	 Circuits à multifusible à lame
	 l	 Couvre-borne positive de batteries
	 s	 Tresse de câblage de rallonge pour cabine

Éclairage
	 l	 Phares de travail : halogènes / un sur bâti /  
		  un sur flèche

Équipement

	 Légende :  l  équipement standard  s  équipement spécial ou optionnel
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La puissance nette du moteur est valable pour une machine dotée de l’équipement standard, incluant 
l’épurateur d’air, le système d’échappement, l’alternateur et le ventilateur de refroidissement, dans les 
conditions d’essai prescrites par ISO9249. Aucune réduction de puissance jusqu’à 10 000 pi (3050 m).  
Les caractéristiques et la conception de la machine peuvent être modifiées sans préavis. Les caractéristiques 
sont conformes, s’il y a lieu, aux normes de la SAE. Sauf indication contraire, ces caractéristiques s’appliquent  
à des machines avec godet de 42 po (1065 mm), triple demi-patin de 32 po (800 mm), plein réservoir de 
carburant, et ayant à bord un opérateur de 175 lb (79 kg) et contrepoids de 13 447 lb (6100 kg).

Gestion des coûts de propriété et d’exploitation 
Le Service à la clientèle personnalisé (SCP) s’intègre dans la stratégie 
proactive de Hitachi de réparation avant la panne pour aider à réprimer 
les coûts, accroître les profits et réduire le stress. Cette vaste gamme 
de programmes et de services inclut les suivants :
Le programme d’analyse des liquides – vous tient au courant de 
l’état de tous les principaux composants de votre machine et vous 
permet de savoir s’il y a un problème avant que survienne une baisse 
de performance. L’analyse des liquides est incluse dans la plupart des 
contrats d’entretien préventif et de couverture prolongée.
Les contrats d’entretien préventif (EP) – fixent le coût de la 

maintenance d’une machine pendant une période déterminée. Ils 
contribuent aussi à prévenir le chômage forcé du matériel du fait que 
les travaux d’entretien indispensables sont effectués périodiquement. 
L’entretien préventif sur le chantier étant effectué là et quand vous en 
avez besoin, il aide à vous protéger contre les pannes catastrophiques 
et vous évite les problèmes de l’élimination des rebuts.
La couverture prolongée – établit un coût fixe pour la réparation 
des machines pendant une période de temps déterminée pour vous 
permettre d’en gérer efficacement les coûts. Qu’il s’agisse d’une 
application en service très dur ou d’une façon de répartir le risque des 
opérations, c’est une excellente façon d’adapter la couverture à vos 

besoins particuliers. Un contrat de couverture prolongée vous ouvre des 
horizons car il est appuyé par la compagnie et honoré chez tous les 
concessionnaires Hitachi.
Les conseillers de soutien à la clientèle (CSC) – ajoutent une qualité 
personnelle au Service à la clientèle personnalisé (SCP). Les CSC 
certifiés possèdent les connaissances et la compétence pour faciliter la 
prise de décisions importantes concernant l’entretien et la réparation 
des machines. Leur fonction est de vous aider à mettre en oeuvre un 
plan parfaitement adapté à votre entreprise et à alléger le fardeau de 
l’entretien des machines.




